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( INFORME: COGENERACION EN LA INDUSTRIA QUIMICA \

La cogeneracion refuerza la competitividad del tejido industrial quimico
espaiol y apuntala su desarrollo econdmico y su capacidad de exportacion

La cogeneracion en el sector quimico, ejemplo de liderazgo empresarial en
competitividad, eficiencia energética y desarrollo sostenible.
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El sector quimico aumentd su produccién en el ultimo ejercicio un 6,2% y elevo su cifra de

negocio un 11,4%, segun datos de patronal FEIQUEE$os datos sonsin duda algunauna
excelente noticiapara la econmnia espafiola y para el propio stor, que contemplala
posibilidad de utmodelode crecimiento basado en una indtria internacionalizada yes clave
un plan de medidas orientadas a atraer inversionpsductivas

Pues bien, B el actual contexto energético, los grupos empresarialgsimicos lideran en
nuestro paisel desarrollo de la cogeneracion con mas de 1400 MW de potemtégtrica
instalada y unenorme recorridode desarrollo.

El sector quimico produce mediante cogenerace@mEspafianas del 40% de la electricidad que
demandan susprocesay transforma el 50% de los combustibles que emplea.

H potencial de desarrollo de laogieneracionadn no aprovechado en estsector es deb8%,
por lo que existe ua gran oportunidad para mejorar su contribun a la eficiencia energética,
al medioambientey a la competitividadmediante la cogeneracion.

La cogeneraciémenera ahorros econdmicos y ambientales para el patompetitividad para
sus empresas. El que las industrigsimicas esténdesarrollando una mayor apuest@or la
cogeneracion sun claro indicador de que la fijacion de la capacidad de produccidmeestro
pais esta ligada hempleo de las mejores tecnologi&n inversiones mductivas, eficientes y
limpias: toda una oportunidad para el sector quimico y para Espafia

e Las plantas de cogeneracion aportan energia a precio competitivo a gran parte de la industria quimica nacional.
De los 12,4 TWh de electricidad que consume el sector quimico, valorados en unos 1000 Millones de Euros
anuales, 5,3 TWh —es decir, mas del 40% de la demanda eléctrica del sector- fue producida mediante el empleo
de la cogeneracion. La industria quimica supone el 12,5% del consumo total de electricidad de la industria
espafiola, siendo un sector clave para la economia nacional.

e Las empresas que cogeneran apoyan la economia nacional porque ahorran energia, generan riqueza y
mantienen el empleo: 1,4 millones de puestos de trabajo y el 40% del PIB industrial, ex-construccién, estan
vinculados a la cogeneracion.

e Lideres del sector quimico espafiol e internacional, como SOLVAY, BASF, REPSOL, ERCROS, CEPSA, FCM FORET,
BAYER, DOW CHEMICAL o UBE, entre otros muchos, se apoyan en la cogeneracién para incrementar su eficiencia
y su nivel de competitividad, siendo mas competitivos, mas rentables, mas estables en su empleo. Ademas del
uso intensivo de cogeneracion en los dos principales polos quimicos de Huelva y Tarragona, nuevas posibilidades
de esquemas colaborativos son posibles a través de redes de calor y frio, de lineas internas y producciones mas
eficientes mediante cogeneracion.
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El sector quimico espariol, pilar basico de la industria espafiola

La Asamblea General de la ONU proclamé 2011 como el Afio Internacional de la Quimica, con el objetivo
de concienciar a la sociedad sobre las contribuciones de esta ciencia al bienestar de la Humanidad.

El sector quimico espafiol esta contribuyendo de manera notable a revertir la crisis, presentando unas
cifras que afianzan su caracter de pilar bdsico de la industria espafiola, con una importante aportacién a la
economia nacional y a la generacién de empleo y que se encuentra comprometido en los valores de
responsabilidad, sostenibilidad y mejora del medio ambiente.

El comercio exterior esta actuando de motor en la recuperacidn de

la actividad del sector quimico espafiol, como muestran las

estadisticas de FEIQUE, que ha anunciado que el sector cerré 2010

con un crecimiento productivo del 6,2% y un incremento de su cifra

de negocio del 11,4%. Tras la sucesiva caida de la actividad en 2008 y 2009 -periodo en el que acumuld un
descenso de produccién del 11,1%-, 2010 se cerré con un crecimiento sélido de la actividad productiva, lo
gue permitird completar en este ejercicio de 2011 la recuperacién de los niveles productivos previos a la
crisis internacional. Este dato contrasta con el registrado por el conjunto de la industria espafiola, que
aunque culmind 2010 con ligero crecimiento del 0,9% acumula aun una caida productiva cercana al 20%
respecto a 2007.

El sector reclama un modelo econémico basado en la internacionalipagion plan para
atraer inversiones productivas

El sector quimico reclama un modelo econémico sélido basado en la industria internacionalizada y un
plan de medidas orientadas a atraer inversiones productivas. En esta carrera internacional, tendente a
mantener las industrias y el empleo en Espafia, un aspecto fundamental es la estrategia energética:
invertir para aumentar la eficiencia energética a través de la mejora tecnoldgica en plantas actuales, es
una estrategia ganadora que ademads supone una sefal inequivoca de futuro, especialmente para
industrias multinacionales que producen con centros en diversos paises. Se trata de captar el siguiente
ciclo de inversidon de las empresas matrices, porque cuando se deja de invertir en las instalaciones
productivas de un pais, es la sefial inequivoca que precede a un desplazamiento futuro de la producciény
por ende de destruccién de empleo.

En el actual contexto de competencia
internacional de las empresas -y en unos
mercados energéticos internacionalizados,
donde el precio de la energia continua su
escalada-, la competitividad en relacion a
los costes energéticos de las industrias es
una condicién para evitar la deslocalizacién
y su correcta gestion supone un factor
estratégico de primer orden para atraer las
necesarias inversiones productivas al pais,
sin las que la gran industria abandona la
carrera de la sostenibilidad.

e o o
Planta de cogeneracion de Cepsa en Lubrisur (Algeciras)
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Cogeneracion, una de las claves la competitividaddel sector

Una de las claves de la competitividad en términos de costes energéticos del sector quimico
espafiol radica en su empleo de la cogeneracion de electricidad y calor, ya que al generar ambos
de forma simultdnea es mas eficiente y reduce el consumo de energia.

La Directiva Europea establece su apoyo prioritario a la cogeneracidon en todos los estados
miembros, considerdndola una tecnologia en auge, lo que lleva a que Europa estd revisando su
marco para refundirlo en una Unica Directiva de Eficiencia Energética con las empresas de
servicios energéticos, dotando asi de un instrumento juridico comun al desarrollo de la eficiencia
energética en el conjunto de los paises del area, todo un reto que implicara la conversién de
centrales eléctricas convencionales en cogeneraciones alli donde sea posible, colocando a la
cogeneracién como la generacidon térmica de base, algo evidente si consideramos que es la
térmica mas eficiente.

La cogeneracién, como Instrumento de competitividad industrial, es fundamental para impulsar
las exportaciones, por lo que encaja perfectamente en el modelo industrial internacionalizado en
el que se desarrolla la actividad del sector quimico.

La cogeneracién aporta competitividad a la industria quimica espanola, lo que beneficia su
fortaleza en la exportacién de sus productos a los mercados internacionales, una de las claves
para la reactivacién.

Sectores intensivos en cogeneracion como Impacto economico y laboral de sectores
palanca de competitividad intensivos en cogeneracion
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Para Esparia, la deslocalizacidon es una amenaza real en numerosos sectores industriales que se
ha ido constatando con la progresidon de la crisis econdmica actual. La Comisién Europea ha
identificado algunos de ellos y en el caso del quimico el riesgo es muy alto ya que al peso de la
factura energética y medioambiental sobre el valor afiadido se afiade la elevada dimensién
internacional del mercado y de las operaciones.



Perfil energétco del Sector Quimico en Espafia

La produccidn simultanea de electricidad y calor es clave para la eficiencia del sector quimico. En la
produccién con cogeneracidn, la planta se instala junto a la propia industria que utilizard el calor para
minimizar pérdidas de energia asociadas al transporte a grandes distancias. También la generacidn de
electricidad cerca o en los puntos de consumo evita las importantes pérdidas que suponen el transporte y
distribucién de electricidad, evitando cuantiosas inversiones necesarias. Al generar simultdneamente la
electricidad y el calor se obtienen importantes ahorros de energia, generandose la electricidad de manera
hasta un 30% mas eficiente Asi, la primera ventaja especifica de la cogeneracidn es su mayor eficiencia
energética, el ahorro de combustibles y energia primaria, tanto en la generacién eléctrica como por la
eliminacion de pérdidas en la red de transporte y distribucién.

Laindustriaquimica producepor cogeneraciorel 42% de la electricidad que consume

Segun el informe anual de consumos energéticos del IDAE, el sector quimico consume unos 12.500
GWh/afo de electricidad, que vienen a suponer un 12,5% de la electricidad global consumida por toda la
industria en Espana.

Por otro lado, el IDAE en su Boletin Estadistico anual de cogeneracidn muestra una produccion de
electricidad en cogeneraciones asociadas a procesos quimicos de unos 5300 GWh/afio, es decir, un 42%
de las necesidades de electricidad del sector quimico son producidas por las propias empresas del sector a
través de la cogeneracién.

Sector Quimico - Potencia instalada, produccion de electricidad/calor y consumo de combustible

Consumo de Combustible (TJ)
Potencia Produccion | Produccion i .
N° . L Rendimiento medio
unidades Eléctrica Eléctrica de calor neta lobal (%)
Total (MW) | Total (GWh) (TJ) globall’
Imputable a Imputable a
‘. TOTAL
calor electricidad
49 945 5.299 33.586 38.101 31.008 69.109 76,2
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Fuente: IDAE Boletin Estadisticas Energéticas de Cogeneracion 2009
La produccidn energética simultanea del sector quimico es un ejemplo de alta eficiencia, alcanzando un
rendimiento medio global de la energia superior al 75%, lo que significa un rendimiento del combustible
un 50% superior al obtenido, por ejemplo, en las centrales eléctricas convencionales mas modernas, al
qgue habria que afiadir la eliminacién de pérdidas de electricidad en las redes de transporte y distribucion.

Laindustriaquimica transforma mediante cogeneracion un 50% de los combustibles que utiliza

Un analisis de los consumos de energia del sector quimico muestra que el Gas Natural es el combustible
mas utilizado, con un 82% del consumo del sector, mientras que mediante la cogeneracion se transforma
la mitad de los combustibles que se utilizan en el sector quimico.

Consumo de Energia Final en Sector Quimico

Gwh %
Carbén 1.314 3%
Productos petroliferos 5.605 15%
Gas Natural 31.407 82%
Renovables (Biomasa) 167 0%
Total 38.493 100%
Electricidad 12.453

Fuente: IDAE Informe anual de consumos energéticos 2009
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Estas cifras ponen de relieve la importancia que supone la cogeneracion para este sector, que transforma
con alta eficiencia la mitad de los combustibles que emplea y produce mas del 40% de la electricidad que
demandan sus procesos.

La ndustria quimicaahorra anualmentemas de 2 Millones de Teladas de C®
empleando lacogeneracién

9f AYTFT2NXS RSt 2alt2y [/ 2yadzZ GAy3 DNHzZJR & ! O023Sy
fl O023SYSNI OAsy ebajforr@de edlisigneside C8,5sddiadod aBuéd Se la cogeneracion
en Espafa el afio 2009 en unos 13,2 Millones de Toneladas de CO,, esto es un 3,2% de las emisiones
globales. La industria quimica contribuyd significativamente a la lucha contra el cambio climatico a través
de la cogeneracién logrando un ahorro de emisiones de 2,2 Millones de Toneladas de CO, en el afio 2009,
que a los precios actuales del CO, 4 dzLI2 Y Sy Yt & RS op aAMbdarge/Bida RS € RS

Tecnologias que emplea el sector quimico en cogeneracion

La presencia en el sector quimico de todas las tecnologias de cogeneracién es un reflejo de la amplia
variedad de necesidades, procesos y operaciones de las distintas empresas que lo componen, donde si
bien la presencia de turbomaquinas es superior, también los motores de combustién interna tienen una
significativa implantacién en el sector quimico.

Distribucion de potencia instalada por tecnologias en el sector quimico en Espana
Motor de Turbina de gas . . .
Ciclo combinado combustion con recuperacion Vapor: Turbllrla a | Vapor: Turblpla TOTAL
. contrapresion de condensacidn
interna de calor
Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia
Eléctrica Ne Eléctrica Ne Eléctrica Ne Eléctrica Ne Eléctrica Ne Eléctrica Ne
Total uds. Total uds. Total uds. Total uds. Total uds. Total uds.
(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)
313 7 223 18 124 15 183 7 101 2 945 49

Fuente: IDAE Boletin Estadistias Energéticas de Cogeneracién 2009

Un sector con recorrido para cogenerar un 58% mas y a mas cogeneracion, mas ahorro

Los datos del Analisis del potencial de cogeneracidn de Alta Eficiencia en Espafia 2010-2015-2020 del IDAE
muestran (ver tabla) que en el sector quimico existe aun un 58% de potencial para cogenerar mas y con
ello aprovecharse de las ventajas asociadas:

e Ahorrar energia y reducir las emisiones de CO2.

e Impulsar para la competitividad y el mantener el empleo industrial.

e Generar inversion, innovacion, desarrollo econémico y creacién de empleo.

e Incrementar la seguridad de suministro y la reduccién de la dependencia energética.

e Vacunar contra la deslocalizacién, sabiendo que conforme crecen los precios energéticos y de
emisiones mas cuenta trae la cogeneracion.

e No generar déficit al sistema eléctrico.
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Distribucién del potencial de cogeneracion por sectores’
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Siendo la quimica un sector con gran presencia de pequefias y medianas empresas, es especialmente
significativo que sélo existan 2 unidades de cogeneracién a pequefia escala, es decir menor que 1 MW, lo
gue constituye una oportunidad clara de desarrollo del tejido productivo espafiol y de las necesidades de
promocidn que se requieren para las pequefias y medianas empresas.

Renovar las plantas actualeslave pardas empesas lideres del sector quimico

La promulgacion en 2010 del Plan Renove para plantas de
cogeneracion es una gran oportunidad para el sector
quimico, que fue pionero en Espafia en la instalacion de
cogeneraciones en los aflos noventa.

A la vista de los pedidos y proyectos en curso de
importantes grupos industriales quimicos, -que siendo
eficientes cogeneradores presentan potencial de mejora
asociado a la evolucion tecnolégica e industrial-, parece que
el Plan Renove estd logrando movilizar la inversiéon y que
supone una apuesta de las grandes industrias quimicas por
un futuro productivo todavia mas eficiente.

El beneficio de ahorraconcogeneracioresmayor clanto mayores son loprecios energéticos

La cogeneracion es mas valiosa para el pais cuanto mayor es el coste de la energia primaria y del CO,, ya
gue precisamente el ahorro de energia y de emisiones son dos de sus grandes ventajas.

Cogeneracion, parte de la respuesta a los retos nacionales del sector quimico

La cogeneracidn es pieza fundamental en la estrategia europea 20-20-20 y lo es también para que Espafia
y especificamente el sector quimico alcancen sus retos a través de una vision sectorial internacionalizada,
donde las inversiones en mejoras tecnolégicas y especialmente en mejora en eficiencia energética y
medio ambiente son clave para que el sector avance.

La cogeneracién tiene ya hoy en dia un papel relevante en las politicas del sector quimico, tanto en lo que
respecta a sus aspectos industriales, como energéticos y ambientales. Y, especialmente en el actual
contexto de crisis econdmica, a estos retos se afade el de la competitividad que necesita urgentemente la
industria nacional para crecer y generar empleo, algo en lo que el sector quimico esta liderando la
reversion de la crisis como sdlo la industria sabe hacer, creciendo.
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Conclusiones

EJEMPOS DE PROYECTOS DE COGENERACION EN EL SECTOR QUII

Planta decogeneracion de Solva@uimica

SOLVAY promueve actualmente la instalacién de una planta de cogeneraciéon de 47 MW de potencia
eléctrica y de 150 MW de potencia térmica en su complejo industrial de Torrelavega (Cantabria). El
objetivo que se persigue con esta planta se enmarca dentro de su politica de proteccion de medio
ambiente y en la busqueda permanente de la optimizacién de procesos, la calidad y la eficiencia
energética que aseguran un Desarrollo Sostenible.

El sentido fundamental de la cogeneracidn para SOLVAY es la produccidn de vapor para sus procesos. La
nueva planta serd capaz de producir ese vapor con una eficiencia energética muy superior a la conseguida
por las instalaciones actuales a las que sustituird. Asi mismo permitird reducir en un 4,8% la huella
ecoldgica en emisiones de gases de efecto invernadero causada por los habitantes de Cantabria por el
consumo de energia eléctrica. Por otro lado su construccidn supondra una importante inversiéon y una
generaciéon de empleo de 150 personas durante los dos proximos afios, amén de significar una apuesta
clara por el futuro del Complejo contribuyendo a asegurar su actividad a medio/largo plazo.

Esta planta se une otras dos instalaciones de cogeneraciéon de 45 y 42 MW respectivamente que
funcionan en la actualidad, con lo que en 2014 Ila potencia eléctrica instalada en el complejo de
Torrelavega serd de 134 MW aproximadamente.

UBE invierte 2,6 millones en su planta del Serrallo

UBE Chemical Europe SA invertird 2,62 millones de euros en la planta de que dispone en el poligono del
Serrallo. Este montante ird destinado a sustituir un grupo de cogeneracién de energia eléctrica y térmica
que fue puesto en servicio en diciembre de 1998, seglin consta en la edicidn de ayer del Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana (DOCV). Las obras incluyen la sustitucién del transformador actual de alimentacién
a la planta de cogeneracién, de 22 megavoltiamperios (MVA), por otro de 36 MVA; la instalacion de los
equipos de aire necesarios para el enfriamiento del aire de admisidn a la turbina, entre ellos la torre de
refrigeracion; la sustitucion del quemador mixto por uno de gas natural; la sustitucion de bombas de
alimentacién de agua de calderas de alta presidn; y la utilizaciéon de gas de proceso en cogeneracion.
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CEPSA: laogeneracion de Lubrisur en funcionamiento para la segunda mitad de 2011

CEPSA dispone de siete plantas de cogeneracion de electricidad y vapor, y el 50% de una planta de ciclo
combinado, instaladas en sus principales centros industriales con el fin de optimizar sus necesidades
energéticas. El porcentaje medio anual de utilizacion de las mismas es de mas del 80%. De todas las
cogeneraciones de CEPSA, tres de ellas poseen el certificado de Generacidon Gestionable emitido por Red
Eléctrica de Espafia (REE), lo que le permite reducir y aumentar la carga de energia eléctrica en funcidn de
la demanda del sistema, y garantiza la seguridad del mismo, al contar con una interlocucién en tiempo
real entre el Operador del Sistema eléctrico y los productores.

DETISA, filial de CEPSA al 100% es la responsable de la gestién en el mercado eléctrico mayorista de la
energia generada en las cogeneraciones de CEPSA. Ademas de gestionar las cogeneraciones de CEPSA,
DETISA también representa por cuenta de terceros una extensa cartera de plantas de generacién en
régimen especial (1500MW) con tecnologia térmica, edlica, hidraulica y solar.

Ercros aumenta un 30% la cogeneracion en su fabrica de Tortosa (Tarragona)

La compafiia quimica Ercros ha aumentado un 31% la capacidad de generacién energética en su fabrica de
Tortosa (Tarragona) con la puesta en marcha de una segunda planta de cogeneracion en sus instalaciones,
informé hoy la empresa. La nueva planta de cogeneracidn, instalada por la empresa noruega Cogen, tiene
una potencia de 13,4 megavatios (MV), con lo que la fabrica suma una potencia de 43,4AMW y emplea a 30
personas entre las dos plantas en funcionamiento. El uso de estas plantas para el suministro energético de
ERCROS supone ahorrar 21.600 toneladas anuales de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2),
equivalentes al 3% de las emisiones totales de la comarca del Baix Ebre, donde se encuentran ubicadas.
Ademas, durante 2010 esta previsto mejorar la eficiencia de la planta de cogeneracion inicial, de 28 MW,
con equipos de ultima generacion.

Petronor se enchufa a la cogeneracion tras una inversion de 83,5 millones

Con la nueva planta en marcha, la filial de Repsol genera 100 megawatios por hora, y exportara el 30%
con unos ingresos anuales de unos 6 millones de euros. Petronor, filial de Repsol que explota en Muskiz
(Vizcaya) la mayor refineria del grupo, acaba de poner en marcha una nueva central de cogeneracién que
tras una inversién de 83,5 millones le permite elevar su produccién de electricidad a 100 megawatios por
hora, montante que equivale al 3,9% de la produccién eléctrica del Pais Vasco y es similar al 25% de lo que
genera la central nuclear de Garoiia. Las instalaciones de cogeneracion, que aseguran la autosuficiencia
energética de la refineria vasca, forman parte del proceso inversor iniciado por Petronor en 2009 para
modernizar sus instalaciones.

Actualmente, Petronor utiliza para su propio consumo el 52% de la energia eléctrica que produce, pero la
puesta en marcha de la URF implicara un 18% adicional, por lo que la demanda interna pasara a rondar el
70%. Volcard en la red el 30% sobrante de su produccién eléctrica, con lo que obtendra unos ingresos
anuales de unos seis millones de euros, a precios de venta vigentes en el primer trimestre de 2011. En las
ventajas que introduce la nueva central de cogeneracion estd el ahorro del 48% en las emisiones de CO2
(32.000 toneladas al afio por 45 megawatios, frente a las 477.000 toneladas de las térmicas
convencionales) y un incremento del rendimiento eléctrico cercano al 64,8%, unos seis puntos por encima
del minimo requerido por la ley. En cuanto a ahorro de combustible y agua, la cogeneraciéon permite una
merma del 11%, al emplear principalmente gas natural. La planta de coque activa en el Ultimo trimestre
de 2011.

Eficiencia energética, ahorro en redes y en pérdidas de transporte, competitividad para la industria; ahorro de emisiones; seguridad de suministro...
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